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1.1

1.2

21
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3.2

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. der
BauNVO

Definitionen

Baufeld

Als Baufeld wird eine zusammenhangende Baugebietsflache definiert, welche durch eine
offentliche Verkehrsflache, eine 6ffentliche Grunflache und/oder eine Abgrenzungslinie
zwischen unterschiedlichen Maf3 der baulichen Nutzungen oder Bauweisen abgegrenzt
wird.

Vorgartenzone

Als Vorgartenzone wird der Bereich zwischen Straf3enkante und vorderster Gebaude-
kante, Uber welche die ErschlieBung des Gebaudes gesichert ist definiert. An Eckgrund-
stiicken erfolgt die seitliche Abgrenzung der Vorgartenzone Uber die gedachte Verlange-
rung der vorderen Gebaudekante bis zur jeweiligen seitlichen Grundstiicksgrenze.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)
Allgemein zulassig sind gemaf § 4 Abs. 2 BauNVO:
- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht stérenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
Kein Bestandteil des Bebauungsplanes sind gemafl § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

- Anlagen fir Verwaltungen,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.
MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 ff. BauNVO)

Grundflachenzahl (GRZ)

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) wird in der Nutzungstabelle der Planzeichnung als
Hochstgrenze festgesetzt.

Maximal zuldassige Gebaudehohen

Die maximal zulassigen Gebaudehthen GHmax sind in der Nutzungstabelle der Plan-
zeichnung festgesetzt.

Der untere Héhenbezugspunkt fir die Festsetzungen zur max. Gebdudehdhe (GHmax) ist
das mittlere Niveau der angrenzenden ErschlieRungsstrale, lotrecht gemessen in der
Mitte der AuRenwand, die der Stralle am nachsten liegt. Bei Eckgrundstiicken gilt als er-
schlielende Stralle diejenige, an der der Haupteingang des Gebaudes liegt.
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3.3

5.1

5.2

6.1

6.2

Der obere Hohenbezugspunkt fir die Festsetzungen zur max. Gebaudehdhe (GHmax) ist
die Oberkante First bzw. der obere Abschluss der Wand (z. B. Oberkante Attika bzw.
Oberkante einer geschlossenen Bewehrung).

Technische Aufbauten

Notwendige Technische Aufbauten, wie Antennen, Solaranlagen, Liftungsanalgen und
Aufzugsanlagen dirfen die festgesetzte maximal zulassige Gebaudehéhe um bis zu
2,00°m Uberschreiten.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die Bauweise ist innerhalb der Nutzungstabelle der Planzeichnung festgesetzt.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
i.V.m. § 23 BauNVO)

Baugrenzen

Die Uberbaubaren Grundstlicksflachen werden in der Planzeichnung durch Baugrenzen
festgesetzt.

Uberschreitung der festgesetzten iiberbaubaren Grundstiicksflichen
Die festgesetzten Baugrenzen dirfen durch:

- untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorspriinge, Eingangs- und Terrassenuber-
dachungen, Warmepumpen,

- sowie Vorbauten wie Erker, Balkone, Tir- und Fenstervorbauten, wenn sie nicht breiter
als 5 m sind,

um nicht mehr als 1,5 m Uberschritten werden.

Flachen fiir Stellplatze, Garagen, Carports, Tiefgaragen sowie Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und 23 BauNVO)

Stellplatze, Garagen, Carports und Tiefgargen (§ 12 BauNVO)

Nicht Uberdachte Stellplatze sind ausschlief3lich innerhalb der Gberbaubaren Grund-
sticksflachen und in den mit ,St“ gekennzeichneten Flachen zulassig.

Garagen sind ausschlieBlich innerhalb der tGberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig.
Uberdachte Stellplatze (Carports) sind in den Baufeldern 1 und 2 ausschlieBlich innerhalb
der Uberbaubaren Grundstlicksflachen zuldssig. Im Baufeld 3 sind Uberdachte Stellplatze
(Carports) innerhalb der tberbaubaren Grundstlicksflachen und in den mit ,St“ gekenn-
zeichneten Flachen zulassig.

Tiefgaragen und Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache sind innerhalb der Uberbauba-
ren Grundstlcksflachen und in den mit , Tg/uBA* gekennzeichneten Flachen zulassig.
Tiefgaragen und Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache sind gemal Festsetzung Nr.
12.5 dauerhaft begriint werden.

Es wird auf Nr. Il. 7 hingewiesen.

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb und au3erhalb der Uberbauba-
ren Grundstlcksflache zulassig.
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10.

10.1

Nebenanlagen auRerhalb der Uberbaubaren Grundstlcksflache sind soweit als Gebaude
(z.B. Gartenlauben, Gerateschuppen) vorgesehen bis zu einer verfahrensfreien Grofe
von 40 m? Bruttorauminhalt zulassig.

In den Vorgartenzonen sind untergeordnete Nebenanlagen nur in Form von Fahrradab-
stellanlagen und -rdumen, Standflachen fir Millbehalter, Klingelanlagen und Briefkasten
sowie Paket-/Postboxen zulassig.

Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die héchstzulassige Zahl der Wohnungen wird im Baufeld 1 auf zehn Wohneinheiten pro
Wohngebaude und in den Baufeldern 2 und 3 auf drei Wohneinheiten pro Wohngebaude
festgesetzt.

Flache fiir Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Die Flache fur Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung ,Elektrizitat (Transformato-
renstation)“ dienen der Unterbringung baulicher Anlagen und Nebenanlagen zur ortlichen
Stromversorgung.

Offentliche Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die als offentliche Grunflachen mit Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzten Flachen
sind, mit Ausnahme der unten aufgefiihrten MalRnahmen und Anlagen, von einer Uber-
bauung oder Versiegelung freizuhalten.

Die bestehenden Baume innerhalb der 6ffentlichen Griinflachen sind dauerhaft zu erhal-
ten. Bestehende Baume dirfen ausnahmsweise entfernt werden, um die unten aufgefiihr-
ten Anlagen und MalRnahmen zu realisieren und sofern diese durch heimische standort-
gerechte Laubgehoélze innerhalb der jeweiligen 6ffentlichen Grlnflache ersetzt werden. Es
sind die Mindestanforderungen flir Baum- und Strauchpflanzungen einzuhalten (siehe Nr.
112.7).

Folgende Anlagen und MalRnahmen sind zuldssig, sofern sie der wohnungsnahen Grin-
flachen und Freiraumnutzung dienen und gestalterisch integriert werden:

- MalRnahmen zur Sammlung, Rickhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser,
- Spielplatz,
- Wege- und ErschlieBungsflachen, Ausstattungselemente.

MaRRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 14 BauGB)

MaRnahmen zum Artenschutz (VermeidungsmaRnahmen)

- Geholzrodungen sind nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar zulassig. Au-
Rerhalb des genannten Zeitraumes sind Gehdlzrodungen nur zuldssig, wenn durch
eine fachkundige Person (Umweltbaubegleitung) nahgewiesen wird, dass sich keine
briitenden Végel und/oder Fledermause im betreffenden Bereich befinden.

- Der Verlust von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten fir Fledermause und V6-
gel ist wie folgt zu kompensieren. Innerhalb der 6ffentlichen Grunflachen sind:

o 21 Fledermauskasten (davon 18 Flachkasten und 3 Rundkasten) sowie
o 21 Nisthilfen (Meisenkasten, Halbhoéle Starenkasten) anzubringen.

- Vor Beginn von Baumafinahmen sind die von Eingriffen betroffenen Bereiche nach
Zauneidechsen abzusuchen. Eventuell angetroffene Exemplare sind von einer fach-
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10.2

10.3

10.4

10.5

kundigen Person (Umweltbaubegleitung) abzusammeln und in die ,Flache fir Malinah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft — CEF-
Maflnahme Zauneidechse® (Ziff. 1.10.2) zu verbringen.

- Oberirdischen Strukturen, die fir Zauneidechsen geeignet sind wie Stein- und Holz-
haufen, Hecken und Gebusche, sind im Winter vor Beginn von Baumal3nahmen abzu-
raumen. Es ist von einer fachkundigen Person (Umweltbaubegleitung) zu entscheiden
ob und in welcher Form Randbereiche einzaunen sind.

- Vor Beginn der Baumaflnahmen sind Ampferpflanzen im Eingriffsbereich und im Be-
reich der Baustelleneinrichtung auf ein Vorkommen von Entwicklungsstadien des Gro-
Ren Feuerfalter durch eine fachkundige Person (Umweltbaubegleitung) zu untersu-
chen. Sofern Entwicklungsstadien festgestellt werden, sind die betroffenen Ampfer-
pflanzen auszugraben, an geeigneter Stelle wieder einzupflanzen und bis zum Ende
der Entwicklungszeit des Falters zu erhalten.

- Die fachgerechte Durchfiihrung der MalRnahmen ist durch eine Umweltbaubegleitung
sicherzustellen.

MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF -
MaRnahmen)

- Als vorgezogene Ausgleichmalinahme fur den potenziellen Verlust von Fledermaus-
quartieren sind im Vorfeld der geplanten Baumalnahmen 6 Fledermauskasten an ver-
bleibenden Baumen innerhalb des Teilgeltungsbereiches 1 (vorzugsweise innerhalb
der offentlichen Grunflachen) auszubringen (3 Rundkasten und 3 Flachkasten).

- Als vorgezogene Ausgleichmalinahme fur den potenziellen Verlust von Nisthilfen, sind
im Vorfeld der geplanten BaumafRnahmen 6 Nisthilfen an verbleibenden Baumen inner-
halb des Teilgeltungsbereiches 1 auszubringen (3 Halbhdhlen und 3 Meisenkasten).

Flache fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- und
Landschaft — CEF-MaBnahme Zauneidechse

Innerhalb der in der Planzeichnung als ,Flache fir Mallhahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft — CEF-MalRnahme Zauneidechse® (Teil-
geltungsbereich 2) festgesetzten Flache sind eine 440 m? grof3e Sandflache sowie ein
230 m? grofRer und 0,8 m hoher Erdwall anzulegen. Es ist wie folgt vorzugehen:

- Abschieben von Oberboden auf 440 m?,

- Aufschitten eines bis zu 0,8 m hohen Walls am Weg ca. 230 m?,

- Aufbringen von Sand aus dem Bereich der Schweizer Stuben (Teilgeltungsbereich 1),
- Einbringen von Biotopstrukturen fir Zauneidechsen (Steine und Wurzelstubben),

- Einsaat von abgesammeltem Saatgut (Teilgeltungsbereich 1).

Die Malinahme ist vor Beginn der Umsetzung des Bebauungsplans herzustellen.

Oberflachenbefestigung

Soweit wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, sind be-
festigte, nicht Uberdachte Flachen (auler Tiefgaragenzufahrten) in wasserdurchlassiger
Bauweise auszufiihren. Eine zusatzliche Begrinung dieser Flachen wird empfohlen.

Insektenfreundliche Beleuchtung

Bei der Anbringung von Leuchtkérpern ist darauf zu achten, dass diese nach unten abstrah-
len, und es zu keiner Beleuchtung von Geholzbestanden oder Nachbargebauden und Gar-
ten kommt. Als Leuchtkorper sind LED-Leuchten mit geringem Blaulichtanteil und somit
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10.6

10.7

11.

12.

12.1

12.2

gelb-orange oder warmweif3e LED sowie gelbe Natriumlampen zu verwenden. Beleuchtun-
gen durfen eine Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin (K) haben. Eine Lichtpunkthdhe
Uber 8,00 m ist unzulassig.

Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen

Bei der Verwendung von spiegelnden Oberflachen und Glaselementen von mehr als 5 m?
Flachengréle, bei Eckverglasung auch weniger als 5 m?, sind geeignete Mallnahmen zur
Vermeidung von Vogelschlag zu treffen, zum Beispiel eine kleinteilige Untergliederung der
Flachen, Einarbeiten oder Aufbringen von Punktrastern, Streifen oder sonstigen Mustern
mit einer Bedeckung von mindestens 25% oder die Verwendung von halbtransparentem
oder geripptem Glas.

MaRnahmen zur Forderung der Biodiversitat

Auf mind. 20 % der nicht Gberbauten Grundsticksflachen sind MalRnahmen zur Férderung
der Biodiversitat gemafl dem MalRnahmenkatalog der Stadt Wertheim (Anlage 1 zur Be-
grindung) umzusetzen. Es ist alternativ auch méglich, eine Kombination mehrerer Maf3-
nahmen auszuflhren. Bei einer MalRnahmenkombination muss die Summe der einzelnen
MaRnahmen dem vorgegebenen 20 %-Anteil der nicht Gberbaubaren Grundsticksflache
entsprechen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die in der Planzeichnung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen,
werden mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit sowie mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zugunsten der Versorgungstrager belastet.

Die in der Planzeichnung mit Leitungsrechten zu belastende Flache wird mit Leitungs-
rechten zugunsten der Versorgungstrager belastet.

Anpflanzen und Bindung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die als Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen festgesetzten Flachen sind als aufgelockerte, gemischte Gehdlzpflanzung
wie folgt zu gestalten:

- Mindestens 80 % der Pflanzflache sind mit Strduchern und Heistern, entsprechend Ar-
tenempfehlung (Nr. IV. 2) zu bepflanzen.

- Es sind die Mindestanforderungen flir Baum- und Strauchpflanzungen einzuhalten
(siehe Nr.112.7).

Einzelbdume zum Anpflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Alleebdume

Es sind standortgerechte Laubbdume entsprechend der Mindestanforderungen an Baum-,
Strauch- und sonstige Anpflanzungen (siehe Nr. |. 12.7) als Alleebdume entsprechend der
in der Planzeichnung eingezeichneten Anzahl zu pflanzen.

Von der in der Planzeichnung eingezeichneten Lage der anzupflanzenden Alleebaume
kann abgewichen werden.

Gliederung offentlicher Parkflachen
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Innerhalb der als Stral’enverkehrsflache festgesetzten ,Planstralle A“ werden 4 Einzel-
baume zum Anpflanzen festgesetzt.

Es sind standortgerechte Laubbdume entsprechend der Mindestanforderungen an Baum-,
Strauch- und sonstige Anpflanzungen zu pflanzen (siehe Nr. I. 12.7).

Von der in der Planzeichnung eingezeichneten Lage der anzupflanzenden Einzelbaume
kann abgewichen werden.

Einzelbdume zum Erhalt (§ 9 Abs 1 Nr. 25b BauGB)

Die in der Planzeichnung festgesetzten Einzelbdume sind dauerhaft zu erhalten. Sie sind
wahrend Baumaflnahmen durch geeignete SchutzmalRnahmen zu schitzen. Beschadigte
Geholze sind fachgerecht zu behandeln. Abgangige Gehdlze sind durch standortgerechte
Laubgehdlze innerhalb der Baugrundstuicke zu ersetzen. Es sind die Mindestanforderungen
fur Baum- und Strauchpflanzungen einzuhalten (siehe Nr. | 12.7).

Dachbegriinung

Flachdacher und flachgeneigte Dacher mit einer Dachneigung bis zu 10 Grad sind mit Aus-
nahme der mit Photovoltaikmodulen Uberdeckten Dachflache extensiv gemaf den Arten-
empfehlungen (siehe Nr. IV. 3) zu begriinen und zu pflegen bzw. zu warten. Die Aufbau-
héhe muss mindestens 10 cm betragen. Es wird auf Festsetzung Nr. Il. 2 verwiesen.

Begriinung von Tiefgaragen und anderen unterirdischen baulichen Anlagen

Tiefgaragen und andere unterirdische bauliche Anlagen, mit Ausnahme der Zufahrten zu
Tiefgaragen, sind mit einer Vegetationstragschicht von mind. 100 cm Starke (zzgl. Filter-
und Drainageschicht) zu Uberdecken und intensiv zu begriinen. ErschlieRungswege und
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb dieser begriinten Flachen Gber
den Tiefgaragen zulassig.

Bepflanzung von Grundstiicksfreiflachen

Die nicht Gberbauten oder nicht als Stellflachen fir Kfz oder Zufahrten und Zugange ge-
nutzten Flachen der Baugrundstlicke sind zu begrinen.

Pro 200 m? Grundstticksflache ist mind. ein standortgerechter Laubbaum entsprechend
den Artenempfehlungen oder vergleichbare Arten zu pflanzen. Bestehende Baume sowie
Einzelbaume zum Erhalt sind hierbei jeweils anzurechnen.

Die festgesetzten Begrinungsmalnahmen missen innerhalb eines Jahres nach Bezugs-
fertigkeit abgeschlossen sein. Die Grundstuckseigentimer sind fur die fachgerechte
Pflege und Erhaltung verantwortlich.

Flachenhafte Stein-Kies-Split- und Schottergarten oder —schittungen sind unzuldssig mit
Ausnahme von baukonstruktiv erforderlichen Einbauten wie Spritzschutzstreifen an Ge-
bauden bis zu einer Breite von 0,5 m.

Die Verwendung von Geovlies/Folien, bei der Anlage von Grinflachen ist unzulassig.

Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen / Pflege

Fir alle nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zu pflanzenden Baume und Straucher werden fol-
gende Mindestanforderungen festgesetzt:

- Laubbaumhochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm (6ffentliche Grinflachen,
im StralRenraum/ strallenbegleitend)

- Laubbaumhochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm (Baum- und Gehélzgrup-
pen, auf Baugrundstlicken)
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- Obstbaumhochstamm, Stammumfang 12-14 cm
- Heister, 2x verpflanzt 150 -175/ 175 - 200 cm

- Strauchgeholze, verpflanzter Str. 3-5- Triebe, 40 -60 cm / 60 - 100 cm, Pflanzabstande
Strauchgehdlze 1,0 x 1,0 m

- Die Pflanzqualitaten richten sich nach den Gitebestimmungen fiir Baumschulen und der
DIN 18916.

Es sind heimische, standortgerechte Badume und Straucher geman den Artenempfehlungen
(siehe IV.) zu verwenden. Sie sind dauerhaft zu erhalten. Abgangige Gehdlze sind spates-
tens nach einem Jahr nachzupflanzen.

Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belagsflachen ist pro Baum ein spartenfreier Wurzel-
raumbereich mit einem bellfteten Mindestvolumen von 12 m?® nachzuweisen (Pflanzgrube
bspw. 3 x 2 x 2 m); die Baume sind durch wirksame Schutzvorkehrungen dauerhaft vor
Anfahren oder Uberfahren zu schiitzen.

Als Unterwuchs sind standortgerechte Staudenmischungen oder standortheimische Wie-
sen- oder Rasen-Saatgutmischungen zu verwenden.

Offentliche Griinflachen einschlieBlich Baume, Straucher sind naturnah zu pflegen, u. a. mit
weitgehendem Verzicht auf Pestizide und Diingung, gestaffelter (abschnittsweiser) Durch-
fihrung, Reduktion der Mahd-/Schnitthdufigkeit und schonender Mah-/Schnitttechnik.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74
LBO

Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser

Zur Rickhaltung des anfallenden, unverschmutzten Niederschlagswassers von Dachfla-
chen und befestigten Flachen sind auf den Baugrundstiicken Retentionszisternen mit ei-
nem Nutzvolumen von min. ca. 0,5 m® pro angefangene 50 m? Grundstiicksflache fir Gar-
tenbewasserung, einem Rickhaltevolumen von min. ca. 0,1 m?® pro angefangene 10 m?
Dachflache sowie einem Drosselabfluss an die értliche Kanalisation von ca. 0,025 I/s pro
angefangene 10 m? Dachflache zu errichten. Das entsprechende Riickhaltevolumen kann
auch anderweitig auf dem Baugrundstiick nachgewiesen werden, z. B. durch Dachbegri-
nung, oberirdische Wasserspeicher, Mulden, Rigolen.

Dachform/ Dachneigung/ Dachgestaltung

Dacher sind in flachgeneigter, geneigter Dachform (Sattel-, Pult-, Walm-, etc.) oder als
Flachdacher mit einer Dachneigung von 0° bis 45° zulassig. Dies gilt auch fir untergeord-
nete Dachteile und Nebengebaude. Flachgeneigte Dacher sowie Flachdacher bis zu 10°
sind entsprechend Festsetzung Nr. | 12.4 zu begrunen.

Doppel- und Reihenhauser sind mit gleicher Dachneigung zu errichten.

Fir die Dacheindeckung sind leuchtende und starkreflektierende Eindeckungen nicht zu-
lassig. Ausgenommen hiervon sind Anlagen zur Nutzung von Solarenergie. Dachbelage
aus nicht beschichteten Kupfer-, Zink- und Bleiblechen sind unzulassig.

Dachaufbauten / Dacheinschnitte

Dachaufbauten (wie z.B. Dachgauben oder Zwerchgiebel) und Dacheinschnitte sind zu-
I&ssig, soweit ihre Lange in Summe maximal zwei Drittel der Gebaudelange betragt.
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Zurlickgesetzte oberste Geschosse (Staffelgeschosse) sind zulassig, sofern diese min-
destens um 1,5 m gegeniber einer Aulienwand des darunterliegenden Geschosses zu-
rickgesetzt sind.

4, Fassaden
Stark reflektierende Materialien und Farben an baulichen Anlagen sind nicht zulassig.

Die Oberflachen der Au’enwande sind zu verputzen. Ausgenommen hiervon sind Fassa-
denverkleidungen jeglicher Materialitat.

Doppelhauser und Hausgruppen (Reihenhauser) sind hinsichtlich der Fassadengestaltung
im Hinblick auf Materialien und auf Farbgebung aufeinander abzustimmen.

Photovoltaikelemente in Fassaden sind zulassig.

5. Einfriedungen und Sichtschutzanlagen

Zulassig sind transparent wirkende (offene) Einfriedungen aus Stahl und Holz sowie Be-
pflanzungen mit Laubgehdlzen, Hecken bzw. Kletterpflanzen bis zu einer H6he von maxi-
mal 1,6 m.

Einfriedungen mit Stacheldraht und Stabmattenzaune sind unzulassig.

Damit sich Kleintiere ungehindert fortbewegen kénnen, ist ein Abstand von 15 cm zum
Boden einzuhalten oder auf andere Art eine ausreichende Durchlassigkeit sicher zu stel-
len.

Blickdichte Sichtschutzanlagen aus nicht reflektierenden Materialien (bspw. Holzlatten
oder strukturiertes Metall) sind bis zu einer maximalen Héhe von 1,6 m und maximalen
Abschnittslangen von 3,0 m zulassig.

6. Aufschiittung und Abtragungen, Gelandegestaltung, Stiitzmauern

Die Topographie ist bei Gebaudeplanung und Gestaltung der Freiflachen und Gartenanla-
gen zu beachten. Die Gelandeverhaltnisse benachbarter Grundstiicke sind aufeinander
abzustimmen.

Abgrabungen und Aufschittungen zur Modellierung der unbebauten Flachen sind bis
max. 1,5 m Hohe erlaubt.

Zur Modellierung der Grundstticks- und Gartenflachen sind Stitzmauern in Form von Ort-
betonmauern, Betonfertigteilmauern (z. B. L-Steine), Natursteinmauern, Gabionen oder
Holzpalisaden bis zu einer Héhe von 0,8 m in Bezug zum urspringlichen Gelande, auch
direkt auf der Grenze, zulassig.

Stitzmauern zur Abtreppung der Grundsticks- und Gartenflachen missen einen Lage-
versatz von mindestens 3,00 m aufweisen.

Hohere Stutzmauern sind in begrindeten Ausnahmefallen zulassig, allerdings nur bis zu
einer max. H6he von 1,50 m (= FuBpunkt Stitzmauer bis OK Stutzmauer) bei Ausfiihrung
als Naturstein-Blocksatz. Bei Ausflihrung der Stlitzmauerhéhen zwischen 0,80 m und 1,50
m ist ein zwingender Grenzabstand von 1,50 m einzuhalten.

7. Stellplatzverpflichtung

Die je Wohneinheit nachzuweisende Stellplatzzahl ergibt sich gemaR § 74 Abs. 2 S. 2
LBO abweichend von der Stellplatzverpflichtung nach § 37 Abs. 1 LBO wie folgt:

- 1 Stellplatz je Wohneinheit fir Wohnungen mit weniger als 50 m? Wohnflache

- 2 Stellplatze je Wohneinheit mit mehr als 50 m? Wohnflache
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Die Stellplatze sind so zu errichten, dass sie unabhangig voneinander betrieben werden
kdénnen.
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Hinweise

DIN-Normen

Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Normen kdénnen bei der Stadtverwaltung, Mih-
lenstralle 26, 97877 Wertheim wahrend der Dienststunden der Verwaltung eingesehen
werden.

Photovoltaik-Anlagen

Es gilt die Verordnung des Umweltministeriums zu den Pflichten zur Installation von Pho-
tovoltaikanlagen auf Dach- und Parkplatzflachen (Photovoltaik-Pflicht-Verordnung - PVPf-
VO) in der jeweils aktuellen Fassung.

Bodendenkmaler

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt werden, so ist dies einer Denkmalschutz-
behdrde oder der Gemeinde unverziglich anzuzeigen. (§ 20 DSchG). In diesen Fallen kann
fur die weitere Fortfiihrung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung er-
forderlich werden.

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzlglich bei der unteren Denkmalschutzbehérde des Landratsamtes Main-Tauber-
Kreis anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach
der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehoérde
oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden sind (§ 20
DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Denkmalschutzgesetz wird ver-
wiesen.

Leitungs- und BaumschutzmafRnahmen

Bei Erdarbeiten sind die Vorschriften der Versorgungstradger zum Schutz von Leitungen zu
beachten. Insbesondere sind Bepflanzungen so vorzunehmen, dass mit einer Gefahrdung
der Versorgungsleitungen nicht zu rechnen ist. Bauwerke, wie Einzaunungen und Mauern
sind so zu grinden, dass sie die Leitungen nicht gefahrden und bei Aufgrabungen an den
Leitungen nicht gefahrdet sind.

Tiefwurzelnde Baume mussen gemaf DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125
einen Mindestabstand von 2,5 m zu den Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Ab-
stand unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern, oder die
Standorte der Baume dementsprechend zu verschieben. Des Weiteren wird auf die Beach-
tung der RAS-LP4 hingewiesen.

Bodenschutz und Altlasten

Informationen zu Altflachen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schadlichen Bo-
denveranderungen oder Grundwasserschaden liegen flr das Plangebiet nicht vor.

Bei allen Baumalinahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organolepti-
sche Auffalligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Ver-
dacht einer schadlichen Bodenveranderung begrinden, sind diese umgehend dem Land-
ratsamt - Umweltschutzamt mitzuteilen. Daruber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlasten-
fragen hinzuzuziehen.

Schéadliche Bodenveranderungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) sind Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir den einzelnen oder die Aligemein-
heit herbeizufihren.
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6.

Kampfmittel

Sollten im Zuge der Baumaflinahmen Munition oder kampfmittelverdachtige Gegenstande
zu Tage treten, ist die Arbeit unverziglich einzustellen, die Fundstelle abzusichern und
die Polizei bzw. der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttgart zu verstandigen (Regie-
rungsprasidium Stuttgart, Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Wdrttemberg, Pfaffen-
waldring 1, 70569 Stuttgart, Tel.: 0711 904-40000).

Freiflachengestaltungsplan

Bei der Errichtung von Gebauden ist dem Bauantrag ein qualifizierter Freiflachengestal-
tungsplan fir das jeweilige Baugrundstiick beizufligen. Im Freiflachengestaltungsplan
missen die Vorgaben des Bebauungsplans einschlie3lich der griingestalterischen Mal3-
nahmen entsprechend den Planungsrechtlichen Festsetzungen / Ortlichen Bauvorschrif-
ten prifbar dargestellt werden.

Nutzung von Niederschlagswasser/ Zisternen

Das nicht behandlungsbedurftige Niederschlagswasser von Dachflachen ist Uber ein ge-
trenntes Leitungsnetz in Regenwasserruckhalteanlagen (Zisternen) zu sammein.

Das in der Regenwasserriickhalteanlage gesammelte Niederschlagswasser sollte mit ei-
ner Brauchwassernutzungsanlage, z.B. fur Garten- und Grundstiicksbewasserung, WC-
Spulung kombiniert werden, diese sind den Stadtwerken Wertheim sowie dem Landrats-
amt Main-Tauber-Kreis -Gesundheitsamt- anzuzeigen.

Beim Bau einer Zisterne kann die relevante Flache, flr welche eine Niederschlagswasser-
gebuhr erhoben wird, reduziert werden (Abzug: 10 m? pro Kubikmeter Zisternenvolumen,
héchstens jedoch 50 % der an die Zisterne angeschlossenen Gesamtflache, allerdings
nur bei Zisternen mit einem Speichervolumen von = 2,5 m® — siehe § 40a Abs. 3 Abwass-
ersatzung -AbwS- der Stadt Wertheim mit Stand 16.12.2024)

Regenwassernutzungsanlagen sind entsprechend der DIN 1989-1 zu errichten und zu be-
treiben.

Sofern das Regenwasser auch als Brauchwasser (z. B. Toilettenspuilung) verwendet wer-
den soll, ist sicherzustellen, dass keine Querverbindung zum Trinkwassersystem besteht.
Es ist wirksam zu verhindern, dass Regenwasser in das offentliche Trinkwassersystem
gelangt. Die Installation muss entsprechend der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und
den Bestimmungen der DVGW-Regelwerke in der jeweils gltigen Fassung ausgefihrt
werden.

Regenwasserbehalter miissen tber einen ordnungsgemafien Uberlauf (z. B. in die Kanali-
sation) verfiigen. Eine punktuelle unterirdische Versickerung des anfallenden Uberlauf-
wassers der Zisterne darf nicht erfolgen. Bei Verwendung von Regenwasser (Brauchwas-
ser) im Haushalt ist die Verpflichtung, die Errichtung und den Betrieb von Regenwas-
sernutzungsanlagen entsprechend den Vorgaben der technischen Regel DIN 1989 vorzu-
nehmen, zu beachten. Die Brauchwasserleitung und deren Entnahmestellen sind dauer-
haft zu kennzeichnen (§ 13 Abs. 4 TrinkwV).

Die Inbetriebnahme einer Brauchwasseranlage zur Nutzung von Brauchwasser im Haus-

halt ist der zustandigen Behdrde -Gesundheitsamt- spatestens vier Wochen vorher anzu-

zeigen. Die Anzeigepflicht von Anlagen, die Wasser abgeben, das nicht Trinkwasserquali-
tat hat, ist in § 12 TrinkwV geregelt.

Geothermie

Fir die Warmegewinnung mittels Geothermie ist eine separate Genehmigung beim Lan-
desamt Main-Tauber-Kreis einzuholen.
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10.

11.

IV.

1.1

1.2

Emissionen durch landwirtschaftliche Nutzungen

Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen sind Emissionen
durch Geruch, Larm und Staub zu erwarten. Auch sind zeitlich Larmbeeintrachtigungen
durch Beregnungseinrichtungen sehr wahrscheinlich.

Schallimmissionsschutz

Zum Schutz vor Verkehrs- und Anlagenlarm sind fir schutzbedurftige Raume bauliche
Schallschutzmallinahmen am Gebaude vorzusehen.

Die Anforderungen an die Schallddmmmale der AuRenbauteile, ggf. unter Berlcksichti-
gung der jeweiligen Spektrum-Anpassungswerte, sind gemaf DIN 4109 zu ermitteln.

Artenempfehlungen

Die in den Artenempfehlungen aufgefiihrten Arten sind als exemplarisch zu betrachten.
Gleichwertige Arten sind ebenfalls zulassig.

Laubbaume

Folgende Baume sind vorrangig zu pflanzen:

Laubbaume I. Ordnung (Pflanzqualitdt mind. H., 3 x v., StU 18-20, gem. in 1m Hohe)

Acer rubrum ‘Somerset’ Rot-Ahorn ‘Somerset’
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ Rot-Ahorn ‘Autumn Blaze’
Alnus x spaethii Spaeths Erle

Gingko biloba Facherblatterbaum

Tilia cordata ‘Greenspire’ Winter-Linde ‘Greenspire’
Tilia platyphyllos Sommer-Linde

Tilia tomentosa Brabant od. Szeleste Silber-Linde

Ulmus ‘Lobel* Lobel-Ulme

Ulmus ‘New Horizon’ Stadtulme

Laubbaume Il. und lll Ordnung (Pflanzqualitdt mind. H., 3 x v., StU 18-20, gem. in 1m
Héhe)

Acer campestre in Sorten Feld-Ahorn

Acer rubrum Rot-Ahorn

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ Hainbuche ‘Frans Fontaine’
Fraxinus ornus Blumenesche

Malus in Sorten Apfel

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche

Paulownia tomentosa Blauglockenbaum

Prunus in Sorten Kirsche, Pflaume etc.
Sorbus intermedia ,Bropuwers' schmalkronige Mehlbeere
Straucher

Folgende Straucher sind vorrangig zu pflanzen:

Amelanchier ovalis Echte Felsenbirne
Berberis vulgaris Gemeine Berberitze
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Gewdhnliche Hasel
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Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare

Ligustrum vulgare ,Atrovirens’
Lonicera xylosteum

Rhamnus carharticus

Rosa canina

Rosa rubigonosa

Sambucus nigra

Viburnum lantana

Viburnum lopulus

3 Extensive Dachbegriinung

Pfaffenhitchen
Gewohnlicher Liguster
Immergriner Liguster
Heckenkirsche
Kreuzdorn
Hunds-Rose
Wein-Rose

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Die fur die extensive Dachbegrinung aufgezahlten Arten sind als Beispiele zu betrachten
und sollen einen Eindruck vermitteln, wie eine extensive Dachbegriinung bepflanzt werden
soll. Die Verwendung weiterer Arten ist moglich, wenn diese Arten einen gleichen Eindruck

wiedergeben.

Acinos alpinus
Alyssum montanum
Alyssum saxatile
Anaphalis trilinervis
Antennaria dioica
Anthericum liliago
Arabis procurrens
Armeria juniperifolia
Briza media

Carex montana
Carlina vulgaris
Cerastium tomentosum
Dianthus deltoides
Echinum vulgare
Festuca cinerea
Festuca ovina
Linum perenne
Origanum vulgaris
Sedum acre Scharfer
Sedum album
Sedum floriferum
Sedum hybridum
Sedum spurium
Sedum telephium
Stachys byzantina
Thymus serphyllum
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Steinquendel
Bergsteinkraut
Felsen-Steinkraut
Perlkérbchen
Katzenpfotchen
Astlose Graslilie
Schaumkresse
Zwerg-Grasnelke
Gemeines Zittergras
Berg-Segge
Golddistel

Filziges Hornkraut
Heide-Nelke
Natternkopf
Blau-Schwingel
Schaf-Schwingel
Stauden-Lein
Gemeiner Oregano
Mauerpfeffer
Weilter Mauerpfeffer
Fettblatt

Fetthenne
Teppich-Sedum
Purpur-Fetthenne
Woll-Ziest
Sand-Thymian

Stand 26.08.2025



	1. Definitionen
	1.1 Baufeld
	1.2 Vorgartenzone

	2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	2.1 Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

	3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 ff. BauNVO)
	3.1 Grundflächenzahl (GRZ)
	3.2 Maximal zulässige Gebäudehöhen
	3.3 Technische Aufbauten

	4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
	5. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
	5.1 Baugrenzen
	5.2 Überschreitung der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen

	6. Flächen für Stellplätze, Garagen, Carports, Tiefgaragen sowie Nebenanlagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und 23 BauNVO)
	6.1 Stellplätze, Garagen, Carports und Tiefgargen (§ 12 BauNVO)
	6.2 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

	7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
	8. Fläche für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)
	9. Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
	10. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 14 BauGB)
	10.1 Maßnahmen zum Artenschutz (Vermeidungsmaßnahmen)
	10.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - Maßnahmen)
	10.3 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft – CEF-Maßnahme Zauneidechse
	10.4 Oberflächenbefestigung
	10.5 Insektenfreundliche Beleuchtung
	10.6 Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen
	10.7 Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität

	11. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
	12. Anpflanzen und Bindung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
	12.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
	12.2 Einzelbäume zum Anpflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
	12.3 Einzelbäume zum Erhalt (§ 9 Abs 1 Nr. 25b BauGB)
	12.4 Dachbegrünung
	12.5 Begrünung von Tiefgaragen und anderen unterirdischen baulichen Anlagen
	12.6 Bepflanzung von Grundstücksfreiflächen
	12.7 Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen / Pflege

	1. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser
	2. Dachform/ Dachneigung/ Dachgestaltung
	3. Dachaufbauten / Dacheinschnitte
	4. Fassaden
	5. Einfriedungen und Sichtschutzanlagen
	6. Aufschüttung und Abtragungen, Geländegestaltung, Stützmauern
	7. Stellplatzverpflichtung
	1. DIN-Normen
	2. Photovoltaik-Anlagen
	3. Bodendenkmäler
	4. Leitungs- und Baumschutzmaßnahmen
	5. Bodenschutz und Altlasten
	6. Kampfmittel
	7. Freiflächengestaltungsplan
	8. Nutzung von Niederschlagswasser/ Zisternen
	9. Geothermie
	10. Emissionen durch landwirtschaftliche Nutzungen
	11. Schallimmissionsschutz

